
GENBRUGS-PAPPRESSER TONNA10, 10
TONS, 100KN, BALLE 80KG

Billig og vedligeholdelsesvenlig
genbrugs-pappresser TONNA10
Tryk: 10 tons
Motor: 1,5 kW Enkelt oliecylinder
Strømforsyning: 220 - 230 V, 1.5 kW 13
Amp
Ballens dimensioner: 700mm X 500 x
1000 mm (B x D x H)
Ballens vægt: 70-80kg
Output: 6-8pakker/time
Maskinens størrelse: 1050 mm*730
mm*2300 mm (B x D x H)
Let at bruge og enkel at installere
Støjniveau: 72 decibels
Cyklustid: 25 sekunder
Elektronisk styringssystem
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GENBRUGS-PAPPRESSER TONNA10, 10 TONS, 100KN, BALLE 80KG

Genbrugs-pappresser TONNA10 er blevet brugt i vid udstrækning til presning af kartoner,
bomuldsgarn, plastik, træ osv. Den lodrette hydrauliske presser er den mest effektive måde at
reducere omkostningerne ved affaldsmateriale til fjernelse eller sikker opbevaringsplads. Genbrugs-
pappresser er designet med en lodret struktur, pressen sker ved hydraulisk transmission. Genbrugs-
pappresser TONNA10 producerer 10 tons tryk. Operatøren styrer pappresseren med elektrisk styring.
Når processen med at presse er færdig, skal operatøren manuelt binde produktet med en tråd eller
en plastikbånd. Størrelsen af båndet er 700 mm x 500 x 1000 mm (B x D x H) og kan veje op til 80
kg, afhængigt af de materialer, der er placeret i pappresseren. Genbrugs-pappresser kan producere
mellem 6-8 pakker i timen. Målene på pappresseren TONNA10 er 1050 x 730 x 2300 mm (B x D x H),
og den lodrette genbrugs-pappresser vejer 270 kg. Vi tilbyder hurtig levering og garanti i alle EU-
lande.

 



HVAD KOSTER EN GENBRUGS-PAPPRESSER TONNA10

Genbrugs-pappresser TONNA10 er fremstillet af materialer af høj kvalitet, den har en kraftig 1,5
kW enkelt oliecylindermotor, der producerer 10 tons tryk, som nemt kan presse plast, træ,
papir, glas og andre affaldsmaterialer. Prisen på en genbrugs-pappresser TONNA10 er stadig meget
konkurrencedygtig. Prisen på pappresseren TONNA10 er vist i begyndelsen af websiden. Vi kan
sige, at det er den billigste genbrugs-pappresser med disse egenskaber på EU-markedet. Prisen
på pappresseren TONNA10 afspejler dog ikke kvaliteten. På trods af at den er overkommelig, er den
lodrette genbrugs-pappresser fremstillet af metal af høj kvalitet og stærke og pålidelige
komponenter. Pappresseren TONNA10 har alle nødvendige certifikater og overgår endda
branchens standarder og krav.

 

VIGTIGSTE EGENSKABER VED EN GENBRUGS-PAPPRESSER TONNA10
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FORDELE VED EN GENBRUGS-PAPPRESSER TONNA10

Velegnet til at stå steder med begrænset plads
Til små til mellemstore affaldsmængder
Med hydraulisk drivmekanisme
Bruger mindre energi, men har stadig en enorm driftsenergi - tryk
Elektrisk knapstyring kan nå manuel justering og semi-automatisk styring
Uafhængig fodringsåbning med automatisk udtrækningsinstallation, for at reducere
arbejdskraften
Genbrugs-pappresser TONNA10 bruges hovedsageligt til presning af kartoner, bomuldsgarn,
plastik, træ osv.
Pappressere er designet som lodrette strukturer, har en hydraulisk transmission og elektrisk
styring. Binding er manuel

 

TRANSPORT AF GENBRUGS-PAPPRESSER TONNA10

Genbrugs-ppresseren kan let flyttes med en gaffeltruck. Transport kan ske med varevogn eller LKW.
Pappresseren er placeret på en træpalle og kan derfor nemt komme ind i produktionshaller eller
lagerhaller.

 

GENBRUGS-PAPPESSER TONNA10 SPECIFIKATIONER

Tryk 10T
Motor 1,5 KW
Ballens størrelse 700mm x 500 x 1000 mm (W x D x H)
Ballens vægt 30-80kg
Output 6-8 pakker/time
Maskinens vægt 270 kgs
Maskinens størrelse 1050 x 730 x 2300 mm (B x D x H)
Spænding 220 - 230 V, 1,5 fase, 13 Amp

 

HVORDAN FUNGERER EN GENBRUGS-PAPPRESSER TONNA10?

Installationen af en genbrugs-pappresser TONNA10 er ret enkel. Det eneste, du skal gøre, er at
tilslutte lufttrykket og tilslutte strømmen, og så er du klar til at gå i gang. Det første skridt, efter at
pappresseren er installeret, er at trække pressehammeren op, så rummet, hvor du vil lægge



affaldsmateriale, er tomt. Dette kan gøres ved blot at flytte håndtaget. Derefter skal du lægge
affaldsmaterialet ind i pappresseren. Du kan fylde den maskinen med plastik, træ, pap, papir, glas og
også andre affaldsmaterialer. Fyld det op til kanten af pappresseren. Tryk derefter på håndtaget, og
den hydrauliske hammer vil begynde at bevæge sig nedad og presse affaldsmaterialet med tryk.
Presningen kan tage et par minutter. Når presningen er overstået, skal du flytte håndtaget og føre
hammeren op. På grund af trykket vil materialet blive presset sammen i ballen, som skal bindes
manuelt med en tråd eller en strop. Når ballen er bundet, åbnes døren til genbrugs-pappresseren, og
ballen fjernes med hænderne eller med en gaffeltruck.

 

GENBRUGS-PAPPRESSER VIDEO


