
KRYMPETUNNEL T5040

T5040 er en semi-automatisk
krympetunnel bestående af L-
forsegler og krympetunnel i en
enkelt ramme
Filmtype: monolag foldet POF-film
Tykkelse: 0,015 ~ 0,019 mm
Filmbredde: op til 570 mm
Denne maskine adskiller forseglings-
og krympningscyklusser for hurtigere
drift
Kammerets dimensioner er 500 mm x
400 mm
Høj ydeevne - op til 15 stk./min.
Arbejdsbordets højde (på stativ):
920mm
Nem at bruge - operatøren indsætter
produktet i krympefilmen og placerer
det i kammeret, hvor forseglingen sker
med en L-forsegler og efterfølges af
krympning i en krympetunnel

T5040 er en semi-automatisk krympetunnel bestående af L-forsegler og krympetunnel i
en enkelt ramme
Filmtype: monolag foldet POF-film
Tykkelse: 0,015 ~ 0,019 mm
Filmbredde: op til 570 mm
Denne maskine adskiller forseglings- og krympningscyklusser for hurtigere drift
Kammerets dimensioner er 500 mm x 400 mm
Høj ydeevne - op til 15 stk./min.
Arbejdsbordets højde (på stativ): 920mm
Nem at bruge - operatøren indsætter produktet i krympefilmen og placerer det i kammeret,
hvor forseglingen sker med en L-forsegler og efterfølges af krympning i en krympetunnel



SEMI-AUTOMATISK KRYMPETUNNEL T5040 L-FORSEGLER MED KRYMPETUNNEL "COMBO"-
SYSTEM

T5040 krympetunnel er en monoblok, semi-automatisk kompakt L-seglervogn og krympetunnel, som
er 700 mm lang og har en tunnelindgang på 450 x 230 mm. Planforseglingsmålene er 500 mm x 400
mm. Den maksimale pakkehøjde er 150 mm. Den kan krympe op til 15 enheder pr. minut.
Krympeindpakningsmaskinen er perfekt til industriel emballage til både fødevarer, f.eks. brød og kiks,
både nonfoodprodukter (f.eks. gaver, magasiner eller gadgets), som du ønsker at beskytte mod støv
og eksterne agenter. T5040 varme krympetunnel er let at bruge, og den er udstyret med
kontroldisplays, for at sikre den største bekvemmelighed. Krympetunnel T5040 er ikke kun funktionel,
men har også et innovativt og elegant design. De samlede dimensioner af krympetunnel T5040 er
B775 x L2200mm x H1500 og den vejer 270kg.

 

FILMPARAMETRE TIL KRYMPEPLASTMASKINE T5040

Filmtype: monolag foldet POF-film
Tykkelse: 0,015 ~ 0,019 mm
Filmbredde: op til 570 mm

 

KRYMPETUNNEL T5040 FORDELE

T5040 er en semi-automatisk krympetunnel, der består af en L-forsegling og en krympetunnel i
en enkelt ramme.
Denne maskine adskiller forseglings- og krympningscyklusser for at sikre hurtigere drift.
Operatøren lægger først produktet ind i den midtfoldede krympefilm; forseglingen sker med L-
forsegleren og efterfølges af krympning i en kompakt krympetunnel.
Det nederste opvarmede bånd i tunnelen giver en fremragende finish hele vejen rundt om
pakken.

 

KRYMPETUNNEL T5040 EGENSKABER

Høj ydeevne
Justerbar filmspænding
Uafhængige forseglingskæber
Let at rengøre forseglingskæber (kan drejes 180 grader)
Menneskelig maskinoverflade (HMI) tilgængelig via kontrolpanelet
Maskinen leveres med et uafhængigt el-skab

 

KRYMPETUNNEL T5040 SPECIFIKATIONER:

Krympetunnel T5040
Semi-automatisk Krympetunnel
L-forsegler med krympetunnel "combo"-systemer
Model Krympetunnel T5040
Strømforsyning 3P+N 230V/380V
Maksimal påkrævet effekt 5KW
Maskinens samlede dimensioner B775 x L2200mm x H1500



Arbejdspladens højde (på stativ) 920mm
Mål for tunnelindgang 450 x230mm
Tunnelens længde 700mm
Maskinens vægt 270kg
Forseglingsområde B500mm x L 400mm
Maksimal produkthøjde 160mm
Impulsforseglingssystem øverste blad
Maksimal rullebredde 600mm
Output 8-15 stk/min

KRYMPETUNNEL T5040 ANVENDELSE

Vores kombinerede krympetunnel T5040 bygger bro mellem manuelle selvstændige svejseapparater
og kammer- (eller "tunnel"-) enheder og fuldautomatiske maskiner. Der er to klemmer placeret foran
på svejsemaskinen for at sikre maksimering af svejsetrykket - hvilket er et væsentligt krav til enhver
svejsemaskine. Krympetunnel T5040 er brugervenlig. Den er velegnet til forskellige pakkestørrelser.
Temperaturjustering er let, hvilket sikrer en passende temperatur. Kammeret er forbundet med et
transportbånd til en tunnel, som udløser krympning af filmen på produktet.

 

HVORDAN FUNGERER EN KRYMPETUNNEL T5040?

Først skal produktet indsættes i filmen, operatøren skal tage filmen fra produkterne i venstre hånd,
lægge den i kammeret og trykke på håndtaget med højre hånd, lukke kammeret og dermed skære
filmen. Filmen omslutter produktet, hvorefter produktet overføres til en tunnel, hvor den krymper
omkring produktet. Opsugningsprocessen er meget enkel og hurtig. T5040 krympetunnel kan
producere op til 15 produkter i minuttet.

 

KRYMPETUNNEL T5040 VIDEO:


