
LODRET MINI PAPPRESSER HSM V-PRESS
503 ECO 3T, 30KN, BALLEVÆGT 50KG

Lodret mini pappresser HSM V-Press
503 eco
Pressekraft på 3 tons eller 30 KN
Den kan lave baller på op til 50 kg
Fremstillet i Tyskland - Produkt af høj
kvalitet
Hurtig levering i EU
Velegnet både til pap såvel som
plastfolie
Fjernelse og transport af baller med
udførselsvogn
Basisudstyr: 2 ruller polyestertape
Ergonomisk og kompakt design/mål,
lille fodaftryk
Enkel betjening ved tryk på en enkelt
knap
Konfiguration af maskindør: Dobbeltdør

Lodret mini pappresser HSM V-Press 503 eco
Pressekraft på 3 tons eller 30 KN
Den kan lave baller på op til 50 kg
Fremstillet i Tyskland - Produkt af høj kvalitet



Hurtig levering i EU
Velegnet både til pap såvel som plastfolie
Fjernelse og transport af baller med udførselsvogn
Basisudstyr: 2 ruller polyestertape
Ergonomisk og kompakt design/mål, lille fodaftryk
Enkel betjening ved tryk på en enkelt knap
Konfiguration af maskindør: Dobbeltdør

LODRET MINI PAPPRESSER HSM V-PRESS 503 ECO

Brug den lodrette mini pappresser "V-Press 503" fra HSM til at komprimere folie, blandet papir og pap
til et minimum. Denne model er velegnet til små materialemængder i tryk- og emballageindustrien,
inden for logistik og spedition, i detailhandlen samt i industri og produktion. Med denne mini
pappresser kan affaldsmængden reduceres betydeligt, så du ikke kun sparer tid på bortskaffelse,
men også nogle omkostninger.

Den lodrette mini pappresser "V-Press 503" er udstyret med en dobbeltdør, så du kun behøver at
åbne den øverste halvdel for at fylde den. Dette forenkler håndteringen enormt for dig, da affaldet
ikke kan falde ud igen. Desuden går selve låsen i indgreb, så snart du lukker pressedøren. Med et
knæhåndtag lukker du lugen helt, så du kan starte presseprocessen. Dette knæhåndtag garanterer
sikker håndtering og sidder i den perfekte højde for nem betjening.

Pressekraft på 3 tons eller 30 KN
Den kan lave baller på op til 50 kg
Fremstillet i Tyskland - Produkt af høj kvalitet
Hurtig levering i EU
Plug and play - nem at installere og enkel at bruge

 

LODRET MINI PAPPRESSER HSM V-PRESS 503 ECO FUNKTIONER

Velegnet til både pap og plastfolie
Fjernelse og transport af baller med udførselsvogn
Basisudstyr: 2 ruller polyestertape
Ergonomisk og kompakt design/mål, lille fodaftryk
Enkel betjening med et tryk på en enkelt knap
Konfiguration af maskindør: Dobbeltdør
For at fylde pressen svinges den øverste halvdel af dørene til højre
Maskindørens låsekonfiguration: Låsekonfiguration: Klokke-skurv-håndtag
Selvlåsende, lukketeknologi
Pressningen starter automatisk ved lukning af døren
Hurtig og sikker åbning af døren
Ved åbning af døren sikrer en sikkerhedskontakt et automatisk stop af presseproceduren
Automatisk tilbageslag

 

LODRET MINI PAPPRESSER HSM V-PRESS 503 ECO SPECIFIKATIONER

Lodret mini pappresser HSM V-Press 503 eco
pressekraft i kN 30



Motor i kW 1.1
Spænding/frekvens 1 x 230 V / 50 Hz
Indlæsningsåbning B x H i mm 700 x 470
Ballevægt i kg (afhængigt af materiale) 30 - 50
Ballestørrelse L x B x H i mm 700 x 500 x max. 600 - 850
Cyklustid i tomgang i sek. 27
Akustisk niveau i dB(A) 72.1
Trykkammerets størrelse B x D x H i mm 700 x 500 x 1050
Maskinens mål* B x D x H i mm 953 x 679 x 1962
Maskinens transportmål B x D x H i mm 953 x 679 x 1962
Maskinens vægt i kg 245
Omsnøring 2-foldet med polyesterbånd

 

DIMENSIONER OG PLADSBEHOV HSM V-PRESS 503

Lodret mini pappresser HSM V-Press 503 eco er 1962 mm høj, men den krævede loftshøjde er mindst
2000 mm. Bredden på mini pappresseren HSM V-Press 503 er 953 mm og dybden er 678 mm.





 

HVORDAN FUNGERER EN LODRET MINI PAPPRESSER HSM V-PRESS 503 ECO?

Først skal du forberede en lodret mini pappresser HSM V-Press 503 ved at indsætte båndet og
anvende båndbruddet. Derefter starter du den automatiske tilstand og fylder maskinen med
affaldsmateriale. Presningen starter automatisk, når du lukker døren. Når presningen er afsluttet,
udløses signalet "balle klar". Du skal frigøre remmen og trække remmen ud og skære den af. Åbn den
nederste dør og knyt stropperne sammen. Hent vognen og fjern ballen. Se videoen nedenfor for at se
processen med pressning af baller.

Sådan spændes affaldsballer af lodret mini pappresser HSM V-Press 503:

Tryk på den tændte trykknap
Pressestemplet bevæger sig til startpositionen
Åbn tapebremsen (flyt håndtaget til venstre)
Åbn indføringsdøren (åbningsvinkel mere end 90°)
Træk båndene på bagvæggen fremad (mod balleudkastdøren)
Træk båndene ca. 400 mm over balleudkastdøren, og skær båndene over
Luk indføringsdøren
Tryk på den oplyste trykknap
Pressestemplet bevæger sig igen hen til materialet og stopper



Åbn læsedøren og balleudkastningsdøren (åbningsvinkel over 90°)
Fjern enden af båndet fra fastgørelseskrogen, og bind båndende fast til omsnøringsbåndet (i
toppen af ballen).
Gentag ovenstående trin for begge omsnøringsbånd
Luk udkastdøren til ballen og indlæsningsdøren
Tryk på den tændte trykknap
Pressen bevæger sig til startpositionen
Åbn læsedøren og udkastdøren til ballen (åbningsvinkel mere end 90°)
Fjern ballerne ved hjælp af udtagningsvognen til baller
Båndene i pressens kammer fastgøres igen på fastgørelseskrogene
Luk udkastdøren til baller og læsedøren
Presseren er nu igen klar til drift

 

LODRET MINI PAPPRESSER HSM V-PRESS 503 ECO VIDEO


