
SMITH ELEKTRISK GAFFELTRUCK E25A
2500 KG 300 CM

Kraftfuld og brugervenlig elektrisk
gaffeltruck
Optimeret flowfordeling i
styresystemet
Justerbart rat for højere komfort og
smidighed
Dobbelt forhjulsbremsesystem for
højere sikkerhed og pålidelighed
Duplex-teleskopmast og et kraftfuldt
løftesystem
Nominel kapacitet: 2500 kg
Belastningscenter: 500 mm
Max løftehøjde: 3000 mm
Fri løftehøjde: 145 mm
Max hastighed (ubelastet/lastet): 13/12
(15/14) km/t
Batterikapacitet: 48V/600Ah
God balance for effektiv drift og
pålidelig styring
Digital visning af parametre og
knapper for bedre kontrol
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SMITH ELEKTRISK GAFFELTRUCK E25A 2500 KG 300 CM

Kraftfuld og nem at manøvrere elektrisk gaffeltruck til lastflytning i alle
miljøer

Denne batteridrevne elektriske gaffeltruck er den perfekte partner til arbejde i krævende miljøer.
Dens kompakte design gør den ideel til brug i smalle gange og på trange steder. Den dobbelte
teleskopmast understøtter tunge løft på op til 2500 kg, mens den kraftige motor og det holdbare
batteri sikrer langvarig driftssikkerhed.

Overlegen ydeevne og maksimal smidighed
Optimal fordeling af belastningen
Hydrauliske løftecylindre
Støjsvag løftehydraulik
Justerbart styretøj
Mindre forurening

En elektrisk E25A gaffeltruck klarer sig godt både indendørs og udendørs. Takket være nem
manøvrering og et justerbart rat muliggør den nem betjening og løft af tunge byrder på op til 3000
mm. Gaffeltrucken drives af en stærk motor parret med et holdbart batteri på 48V/600Ah, som giver
mulighed for timelangt brug og hurtig genopladning.

 

SMITH ELEKTRISK GAFFELTRUCK E25A 2500 KG 300 CM SPECIFIKATIONER

Model E25A elektrisk gaffeltruck
Strømkilde Batteri
Operationstype Siddende
Belastningskapacitet 2500 kg
Belastningscenter C 500 mm
Maksimal løftehøjde 3000 mm
Fri løftehøjde 145 mm



Gaffelstørrelse L4 x B x T 1070 x 120 x 40 mm
Mastens hældningsvinkel (F/R) ⍺/β 6/8 deg
Samlet mål (L x B x H) 3320 x 1185 x 2148 mm
Ydre min. drejeradius r 2020 mm

Maksimal hastighed (ubelastet/lastet)
Rejse V2 13/12 (15/14) km/t
Lift V2 430/300 mm/s

Service (inklusiv batteri) 4100 kg

Motor
Rejse 48/11.5 kW
Lift 48/15 kW

Batteri
Service 1000 kg
Kapacitet 48/600 V/Ah

 

SMITH ELEKTRISK GAFFELTRUCK EA VIDEO

 

VIGTIGSTE EGENSKABER VED DEN ELEKTRISKE GAFFELTRUCK E25A

Prioritetsstrømsfordeling til styresystemet under alle arbejdsbetingelser sikrer energibesparelser
i systemet og optimal styring.
Den dobbelte forhjulsbremse garanterer en sikker og pålidelig bremsning, hvilket minimerer
risikoen for stød.
Den rullende duplex-teleskopmast opretholder den relative position under bevægelse og sikrer
pålidelig lasttransport.
Avanceret hydraulisk system, der driver gaffeltrucken, sikrer smidig drift og sikkerhed selv i
uventede situationer.
Adgang til batterierne på siden giver mulighed for nemmere og hurtigere udskiftning, hvilket
sikrer kontinuerlig drift og højere effektivitet.
Et dobbelt elektrisk system giver en støjsvag, meget effektiv, jævn og sikker styring af hele
køretøjet.
Smartpanelet sikrer klar køretøjsnavigation, giver hurtig problemdiagnose og nem opsætning af
hele køretøjssystemet.
Optimal ydeevne under en række forhold, i temperaturer mellem -25 °C og +40 °C, relativ
luftfugtighed på op til 100 % og en højde på op til 1200 m

 



Stor værdi for pengene

Takket være sin høje kapacitet, smidighed og holdbarhed, drevet af de nyeste hydraulik-, styre- og
batteriteknologier, giver E25A elektrisk gaffeltruck mest muligt for sin pris og fungerer som en
pålidelig maskine i krævende arbejdsmiljøer.

 

Meget kraftfuldt, holdbart og let udskifteligt batteri

Batterimodellen 5PZS600 med en kapacitet på 600Ah og en spænding på 48V sikrer pålidelig drift og
langvarig holdbarhed. Når der er behov for udskiftning, er processen ukompliceret og giver tre
muligheder: enten med side- eller overudtræk. Ved den første metode bruges en anden gaffeltruck til
at udtage batteriet til udskiftning. Med den anden metode trækkes batteriet af en overførselsvogn og
udskiftes. Da den elektriske E25A-gaffeltruck drives af et relativt let batteri, er sideudtræk en
anbefalet metode til udskiftning af batteriet, hvilket garanterer en sikker og nem proces.

Batteriet kan sikre normal drift af gaffeltrucken i omgivelsestemperaturer mellem 0 °C ～ 40 °C, mens
omgivelsestemperaturen for afladning er mellem -25 °C og ～+55 °C.



Pålidelig styring for mere sikker drift

Den elektriske E25A-gaffeltruck sikrer høj kontrol over driften for at øge sikkerheden og
effektiviteten.

Den elektriske styring anvender en CURTIS-motorstyring, ZAPI ACE2-motor og Inmotion-controller.
CURTIS-controlleren anvender højfrekvent MOS-rørteknologi, som sikrer fremragende
hastighedsjusteringskapacitet, bedre sikkerhed, smart ydeevne og høj beskyttelse. Tilbehøret til
styringsenheden omfatter en kørselsstyring, en kontaktor-enhed og en accelerator. Løftestyringen
anvender dobbelthastighedspumpestyring, som ikke har nogen mekaniske kontaktpunkter, reducerer
startpåvirkningen og har en lang levetid.

Smart display

E25A elektrisk gaffeltruck leveres med et smart display, der er forbundet til køretøjssystemet via en
CAN-bus. Det giver mulighed for diagnose og muliggør opsætning af hele køretøjssystemet. Det giver
mulighed for at aflæse eller ændre indstillingerne for moduler for at sikre optimal ydeevne og
reducerede risici.

Grænsefladen muliggør interaktion via hovedsiden eller undermenuer og leverer oplysninger om
batteristrøm, køretøjets hastighed, strøm mere og traktionstimemåler.

Justerbar kørselstilstand giver mulighed for optimering af bevægelse og batteriforbrug. Gaffeltrucken
fungerer i tre tilstande: en standard økonomisk tilstand (E), en stærk tilstand (P) og en langsom
tilstand (S).

Den smarte panelgrænseflade giver også operatøren mulighed for at opdage fejl eller fejl ved at vise
fejlinformationer for at standse driften og begrænse skader.



Nem at bruge og navigere

Denne smidige elektriske gaffeltruck er meget kraftfuld og kræver uddannet og autoriseret personale
til at betjene den. For at sikre normal brug af gaffeltrucken skal du sørge for, at kun uddannet og
kvalificeret personale kan udføre vedligeholdelse og reparation af maskinen og dens dele.



1.

Kontroller betjenings- og alarmanordningen, før du starter. Hvis der er ødelagte eller defekte
dele, skal driften standses, indtil de er repareret.

Sæt gaflen under belastning helt ind og hold den jævnt på gaflen. Løft ikke lasten med en enkelt2.
gaffel. Forsøg ikke at løfte byrder med for stor vægt.
Start, drej, kør, brems og stop maskinen jævnt. Det er nødvendigt at bremse, især når der3.
arbejdes på en fugtig eller glat overflade.
Placer lasten så lavt som muligt, når du kører gaffeltrucken, og vip masten bagud.4.
Vær forsigtig, når du betjener gaffeltrucken på en skråning. Når du betjener gaffeltrucken på en5.
hældning på mere end 1/10, skal du vende gaffeltrucken fremad, når du kører opad, og
bagudvendt, når du kører nedad. Drej ikke gaffeltrucken, mens den er på skråningen. Last og
aflæs ikke varer, når du kører gaffeltrucken nedad.
Vær opmærksom på forbipasserende, forhindringer og ujævne overflader, mens du betjener6.
gaffeltrucken. Vær opmærksom på den øvre frihøjde over gaffeltrucken.
Lad ikke varer, der ikke er fastgjort eller med løs stabling. Vær forsigtig, når du transporterer7.
byrder af stor størrelse.
Aktiver håndbremsen, før du forlader sædet, og hold den i position. Placér gaflen på jorden, sæt8.
gearskiftet i neutral, og sluk for motoren eller sluk for strømmen.
Når du parkerer gaffeltrucken på en skråning, skal du aktivere parkeringsbremsen og fastgøre9.
den. Når gaffeltrucken parkeres i længere tid, skal du placere kiler under hjulene.

 

SMITH ELEKTRISK GAFFELTRUCK EA FORDELE

Nul-emission
Nul-forurening
Vibrationer på lavt niveau



Lave driftsomkostninger
Høj effektivitet
Høj kvalitet

Den mest avancerede 3-fasede fuld vekselstrømsteknologi i SMITHs elektriske gaffeltrucksortiment
kombinerer den italienske ZAPI-elektriske styring, ZAPI-SUPEREC-vekselstrømsmotor og HAKWER-
batteri samt det fremragende hydrauliksystem. Disse funktioner garanterer, at din
materialehåndtering bliver let og den mest omkostningseffektive.

Energiregenereringsfunktionen forlænger arbejdstiden med yderligere 15 %, hvilket giver mulighed
for hårde og langvarige arbejdsforhold.


