
SMITH ELEKTRISK PALLELØFTER S-RIDE
MED STATIV 2.6M 260CM 1500 KG

Billig elektrisk palleløfter med
stativ og sidearme og lav
vedligeholdelse
Gaffelstørrelse: 570*1150mm - til
EURO-paller
Ergonomisk - meget stabil
Lastkapacitet 1500 kg eller 1,5t
12 måneders garanti
Løftehøjde: 260cm eller 2600mm
Let at bruge og enkel at justere
Indikator for batteriniveau
Elektrisk palleløfter + 2 batterier
(2*12V/120AH) + oplader (24V/10A,
europæisk standard)
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SMITH ELEKTRISK PALLELØFTER S-RIDE MED STATIV 2.6M 260CM 1500 KG

Det ergonomiske og robuste design af denne elektriske palleløfter med SMITH S-Ride-stativ er
med til at give maksimal komfort for operatøren under brug. Et stærkt og robust stativ giver
operatøren komfort og gør den brugervenlig, da operatøren ikke behøver at gå med løfteren. Dette vil
fremskynde arbejdsprocessen og gøre medarbejderne mere tilfredse. På begge sider er den
elektriske palleløfter SMITH S-ride udstyret med sidearme, som gør kørslen praktisk og sikker.
Den er nem at betjene, og dens tohåndsbetjeningssystem giver mulighed for en præcis
løfteproces. Den elektriske palleløfter SMITH S-ride kan bruges til løft og transport af tunge genstande
og paller. Ved konstant flytning og løft tager batteriet ca. 6 timer. Opladning er hurtig. Den er samlet
i Kina, og har dele fra Japan, Tyskland og Taiwan. Hvis vi ikke har service i dit land, og der er noget
galt i garantiperioden, hyrer vi et lokalt team og betaler for reparationen. Komponenterne er
standardudstyr og kan nemt udskiftes. Den bruger en bilakkumulator, som kan udskiftes billigt, hvis
det er nødvendigt. De fleste reservedele er tilgængelige. Den elektriske stabler er en prisbillig, let og
kraftfuld gaffeltruck, som man kan have med sig. Denne elektriske palleløfter med stativ er designet
til at blive brugt med to hænder, og den er den mest stabile i denne kategori af elektriske palleløftere
med stativ. Den elektriske palleløfter S-Ride vejer 690 kg, og er derfor meget robust og stabil og kan
løfte forskellige genstande og paller. Når den er sænket helt ned måler den 1877 mm i højden.
Den elektriske palleløfter har to motorer. Den ene er til løft og den anden til kørsel. Løftemotoren har
en effekt på 24V/2,2KW, og drivmotoren har en effekt på 24V/0,75KW. Denne elektriske palleløfter
leveres med 2 batterier og en oplader. Batterierne er meget kraftige med en kapacitet på
2×12V/120Ah, hvilket giver dig mulighed for at bruge den elektriske palleløfter i flere timer uden
opladning. Opladningen er meget hurtig, derfor spilder du ikke tid på at vente. Manøvredygtigheden
og den lette betjening af denne elektriske palleløfter giver dig mulighed for at bruge den til at løfte
paller eller genstande fra jorden og sætte dem på hylden eller i lastbilen eller til at aflæse lastbilen.
Den elektriske palleløfter SMITH S-Ride er også designet på en måde, så den er let at betjene og ikke
bruger meget plads. Den har 12 måneders garanti, og service er tilgængelig i EU.

 

HVAD KOSTER EN ELEKTRISK PALLELØFTER MED PEDAL SMITH S-RIDE?

Elektrisk palleløfter med stativ SMITH er en af de billigste elektriske palleløftere, der findes. Prisen på
den elektriske palleløfter afspejler dog ikke kvaliteten. På trods af at den er overkommelig, er den



elektriske palleløfter med pedal og sidearme fremstillet af materialer af høj kvalitet, og den har
implementeret den nyeste løfte- og køreteknologi. Du kan finde den begrænsede pris på den
elektriske palleløfter ovenfor. Den elektriske palleløfter har 12 måneders garanti og leveres med to
batterier 2*12V/120AH.

Elektriske palleløftere bruger batteriet som strømkilde ved at styre DC-motoren på drivhjulet for at
opfylde funktionen af at gå, DC-motoren konverterer højhastigheds lavt drejningsmoment til
lavhastigheds højt drejningsmoment gennem gearkassen, der implementeres af drivhjulet.
Gåhastigheden styres af speederen.

 

FORDELE VED EN ELEKTRISK PALLELØFTER MED STATIV SMITH:

Robust og stabil elektrisk palleløfter med stativ og sidearme, som gør løfte- og
kørselsoperationer hurtige og sikre. Medarbejderne kan sikkert stå på pedalen og køre på den,
mens de arbejder.
Stativet og siden er foldbare og kan nemt fjernes eller tilføjes.
Da det er en elektrisk palleløfter med platform, er den udstyret med en løftepumpestation med
høj effekt og høj ydeevne, som sikrer gode løft.
Skildpaddehastighedskontakten på håndtaget gør styringen ved lav hastighed mere præcis.
Tysk-importerede vandtætte mikroafbrydere er bygget til brug i kolde, fugtige, støvede og
andre barske miljøer.
YONGCI-motordrevssystemet er lille i størrelse, let, lavt tab og meget effektivt.

 

HVOR KAN DU BRUGE EN ELEKTRISK PALLELØFTER MED PEDAL SMITH?

Elektrisk palleløfter med stativ SMITH er en meget billig elektrisk gaffeltruck, og dens værdi afspejles
let, når den indføres i emballage- eller transportprocesser i enhver industri. Den er nem at integrere i
arbejdsgangen og hjælper med at fordoble, ja nogle gange tredoble brugernes effektivitet. Med den
elektriske palleløfter elimineres manuelle tunge løft fra arbejdsområdet. Dette reducerer enhver
forekomst af ulykker i fabrikken eller på lageret. Da strømkilden er elektrisk, er den elektriske
palleløfter meget ren og producerer ikke giftige gasser, og den kan derfor anvendes indendørs. Der er
ingen grund til at bekymre sig om at snuble over ledninger og behovet for kabelstyring. Den
elektriske palleløfter bruger et batteri og leveres som tidligere nævnt med to batterier. Dette giver
mulighed for en problemfri arbejdsgang. Da opladningen er meget hurtig. er der ikke behov for at
stoppe arbejdsgangen for at oplade batteriet. Denne elektriske palleløfter er bygget til at være meget
stabil og robust, den kan nemt transportere og løfte tunge genstande i forskellige former.

Den elektriske palleløfter SMITH er meget udbredt inden for papir-, aluminium-, tekstil-, stål-, logistik-,
landbrugs-, kemikalie- og metalindustrien. Den elektriske palleløfter med stativ SMITH S-Ride
har en meget robust krop og er nem at bruge. Den elektriske palleløfter bevæger sig hurtigt,
men den kan dog let styres og manøvreres. Den elektriske palleløfter er smuk og stærk. Med den
elektriske palleløfter vil du kunne automatisere operationer og fremskynde løfte- og
transportaktiviteter. Den elektriske palleløfter SMITH har en høj grad af automatisering og enkel
betjening, og den er let at forstå. Den elektriske palleløfters krop er fremstillet af højstyrke-
legeringsmaterialer og teknisk plast, som er holdbare i brug. Den elektriske palleløfter er let at flytte
og kan bruges til forskellige størrelser af pakker.

 

ELEKTRISK PALLELØFTER MED PLATFORM SMITH S-RIDE SPECIFIKATIONER



Model SMITH Elektrisk palleløfter S-Ride med stativ 2,6 m 260
cm 1500 kg

Strømforsyning elektrisk
Betjening fodgænger
Nominel trækkraftvægt Q 1500 kg
Belastningscenter c 600 mm
Akselmidte til gaffelflade x 695 mm
Hjulafstand y 1148 mm
Brugsvægt med batteri 690 kg
Type af hjul polyurethane
Størrelse af kørehjul Φ Φ210×70 Φ×w(mm)
Størrelse på bærende hjul Φ Φ80×70 Φ×w(mm)
Ekstra hjul (dimensioner） Φ115×55 Φ×w(mm)
Hjul, antal for/bag (x = drevet) 1，4/2
Bredde af spor 646 b10 (mm)
Bredde af spor 390/515 b11 (mm)
Højde på mast, sænket 1877 mm
Lift 2600 mm
Højde på mast, forlænget 3137 h4 (mm)
Samlet højde (Med håndtag) 1040/1415 h14 (mm)
Sænket højde 86 h13 (mm)
Samlet længde 1890 l1 (mm)
Længde til gaffelflade 740 l2 (mm)
Samlet bredde 808
Dimensioner på gaflen 60/180/1150 mm
Bredde på gafler 570 b5 (mm)
Min. frihøjde 26 m2 (mm)
Gangbredde med palle 1000 x 1200
på tværs af gafler 2110 Ast (mm)

Gangbredde med palle 800 x 1200
langs gafler 2160 Ast (mm)

Min. drejningsradius 1455 Wa (mm)
Kørehastighed, med/uden last 4.2/4.5 km/t
Løftehastighed, med/uden last 90/130 mm/s
Sænkning af hastigheden, med/uden
last 105/100 mm/s

Maksimal klatreevne, med/uden last 3/6 mm/s
Driftsbremse elektromagnetisk
Driftsmotor, 60 minutters drift 0.75 kW
Løftemotorens nominelle værdi ved
S3 15% 2.2 kW

Batterispænding/udnyttet kapacitet 2×12/120 V/Ah



Batterivægt (± 5 %) 2×35 kg
Type af drevstyring DC
Støjniveau ved operatørens øre ≤70 dB(A)

 

PLATFORM PALLELØFTER SMITH LØFTEKURVE

 

HVORDAN BRUGER DU EN ELEKTRISK PALLELØFTER MED STATIV SMITH S-RIDE?

En enkelt kontakt til en nøgle starter den elektriske stabler. På håndtaget er der to kontakter. Den
ene bevæger gaflerne op og ned, og den anden bevæger den elektriske palleløfter. Hvis du tager
pallen op, skal du blot køre den elektriske palleløfter under pallen og løfte den en smule. Derefter
bruger du en anden kontakt og kører den elektriske palleløfter til det ønskede sted. Når du er på det
ønskede sted, trykker du på kontakten til løft og løfter pallen til den ønskede højde og flytter den
elektriske palleløfter fremad, så pallen er inde i lastbilen eller reolen. Sænk derefter gaflerne, så
pallen rører jorden, og kør gaffeltrucken ud. Den samme proces kan bruges til at løfte andre
genstande op. Hvis genstande ikke har en form, der kan løftes, skal du placere genstanden på pallen
og fastgøre den, så den bliver stabil. Med 690 kg har den elektriske palleløfter SMITH S-Ride en
meget stærk løfte- og drivmotor. Den kan løfte en last, der vejer 1500 kg, 2,6 m eller 2600 mm høj.
Kørehastigheden er omkring 4,5 km i timen. Den elektriske palleløfter vejer ca. 690 kg og har to
batterier med en kapacitet på 12V/120AH. Den elektriske palleløfter SMITH er bygget til at holde og til
at kunne tåle brug i fabrikker eller lagerbygninger. Den elektriske palleløfter har et års garanti, og
den serviceres i Den Europæiske Union.

Hvordan bruger man palleløfterens betjeningssystem med pedal SMITH S-



Ride?

1) Drej nøglen til positionen "on" for at starte e-stableren. Flyt håndtaget til betjeningsområdet.
2) Drej speederknappen, indtil den ønskede retning eller går baglæns.
3) Du styrer hastigheden ved at bevæge bevægelsesknappen, indtil du når den ønskede hastighed.
4) Kør køretøjet forsigtigt hen til destinationen. Du kan justere hastigheden via Fahrschalter.

Bremsesystemet på den elektriske palleløfter S-ride:

Bremseevnen afhænger af vejforholdene og køretøjets belastningsforhold。
Bremsefunktionen kan aktiveres på følgende måde：
1 Ved at flytte Fahrschalter til position "0", bremser palleløfteren, indtil den holder stille.
2 Flyt kørekontakten i den modsatte retning, den elektriske palleløfter stopper med at bevæge sig i
den ene retning og begynder at bevæge sig i den modsatte retning.
3 E-stableren vil gå i stykker, hvis håndtaget bevæges op og ned til bremseområdet (" B "). Hvis
håndtaget flyttes til bremseområdet (" B "), bremser den elektriske palleløfter, indtil den standser
fuldstændig.
4 Maveafbryder - er en nødknap. Hvis knappen aktiveres, kan den forhindre, at operatøren bliver
klemt og kommer til skade.

 

ELECTRISK PALLELØFTER SMITH VIDEO:


